BUDOWA GMINNEJ OGRODZIENIEC
OCZYSZCZALNI CIEKOW W Wojewodztwo
OGRODZIE CU | skie

Przedsi wzi cie polega na wykonaniu
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekéw o
dzia aniu automatycznym 0 docelowej
przepustowo ci  1.000m%d. G odéwnym celem
przedsi wzi cia jest ograniczenie zanieczyszcze
dostaj cych si  do Zbiornika Przeczyckiego, z
ktérego zaopatrywane s w wod do celéw
komunalnych kilkumilionowe aglomeracje | ska.
Dodatkowymi celami realizacji projektu b d :

- poprawa warunkow higienicznych i standardu
ycia mieszka cow,

ﬂ - -
- obni enie stopy bezrobocia na terenie gminy i Ogrodzieniec
powiatu,

- wzrost konkurencyjno ci gminy, powiatu i regionu,
- przeciwdzia anie marginalizacji i sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu

MIEJSCOWO

Miasto i gmina Ogrodzieniec znajduj si  w rodkowo-wschodniej cz ci
wojewddztwa | skiego i jednocze nie w poudniowej cz ci powiatu
Zawiercia skiego, w niedalekiej odleg o ci od trzech g éwnych aglomeracji Polski
po udniowej: Krakowa, Katowic i Cz stochowy. Gmin zamieszkuje 9 632 osoby
(stan na 31.12.2005), z czego prawie po owa, a mianowicie 4 547 mieszka w samym
Ogrodzie cu. Gmina Ogrodzieniec ma bardzo bogate walory przyrodnicze i
historyczne. Na terenie gminy organizowanych jest wiele imprez, a tutejsze obiekty
historyczne i trasy krajobrazowe s ch tnie odwiedzane przez turystow.

T O PRZEDSI WZI CIA

Gmina Ogrodzieniec posiada obecnie
10 km sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, wybudowanej w latach
2004-2005 w ramach programu
SAPARD. W pd nocno-zachodniej
cz ci miasta istnieje kilka odcinkéw
kanalizacji wybudowanej w latach
sze dziesi tych na terenach
dzia aj cych wowczas zak adéw pracy:
szolacja” zak ad produkuj cy wyroby
budowlane i cementownia ,Wiek”.



cieki z tych terenéw dop ywaj do oczyszczalni ciekébw w pobli u Jozefowa,
wybudowanej na terenie by ej cementowni ponad 40 lat temu.

Obecnie zy stan techniczny oczyszczalni ciekdbw oraz znaczne przeci enie
hydrauliczne oczyszczalni powoduj , e cieki do niej dop ywaj ce pozbawione s
jedynie cz ci p ywaj cych (skratek) oraz cz ci zawiesiny mineralnej. Oczyszczalnia
ta nie spe nia wymogow ochrony rodowiska i przeznaczona jest do wyburzenia.
Budowa nowej oczyszczalni ciekow jest konieczna ze wzgl du na utrzymanie
w a ciwego poziomu sanitarnego terenow. Jest to szczegodlnie wa ne na terenach
Jury o ukadach krasowych bardzo przepuszczalnych, pod ktérymi znajduj si
chronione zbiorniki wodne tj. G owny Zbiornik Wod Podziemnych Nr 326
Cz stochowa, ktory zaliczany jest do zbiornikdw wymagaj cych szczegolnej ochrony.
Przede wszystkim ograniczy zanieczyszczenia Potoku Ogrodzienieckiego, rzeki
Przemszy i Zbiornika Przeczyckiego, ktory zaopatruje w wod przeznaczon do
celéw komunalnych kilka milionéw mieszka céw | skaiZag bia.

Budowa gminnej oczyszczalni ciekow w Ogrodzie cu o przepustowo ci 500m3/d i
docelowo 1000m3/d w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie wy ej
wymienionych zasobow wodnych.

Inwestorem projektu jest Urz d Miasta i Gminy w Ogrodzie cu.

Harmonogram realizacji projektu:

Publikacja og osze o0 przetargu, prace komisji 12.06.2006 rok
przetargowej, przetarg

Wybor wykonawcow i podpisanie uméw, prace 09.08.2006 rok
budowlane

Zako czenie prac budowlanych i instalacyjnych 01.11.2007 rok
Prace ko cowe, rozruch, odbiér obiektu,

rozliczenie i opracowanie raportu ko cowego, 31.12.2007 rok
rozliczenie projektu

OPIS PRZEDSI WZI CIA

W ze mechanicznego oczyszczania tworzy b dzie zblokowane urz dzenie do
mechanicznego oczyszczania sk adaj ce si z kraty b bnowej, prasy do skratek,
piaskownika napowietrznego oraz separatora piasku. Biologiczne oczyszczanie
opiera  si b dzie na metodzie
niskoobci onego osadu czynnego z
symultaniczn stabilizacj tlenow
osadu nadmiernego oraz na redukcji
zwi zkow biogennych. Realizowane
b dzie w reaktorach sekwencyjnych (o
dzia aniu okresowym) SBR. Praca
reaktorow odbywa si b dziew ci le
okre lonym cyklu czasowym, ka dy
cykl pracy b dzie si skada z fazy
nape niania [ napowietrzania,
mieszania, sedymentacji i dekantaciji.
Zastosowanie reaktora typu SBR w
ci gu technologicznym jest idealne z




uwagi na wysoki stopie zautomatyzowania oraz mo liwo ci regulacji parametrow
procesu oczyszczania, co sprawdza si przy znacznej zmienno ci dop ywu ciekéw i
zmiennym sk adzie zanieczyszcze . Po biologicznym oczyszczeniu i sklarowaniu,
cieki poprzez komory odp ywowe i urz dzenie do pomiaru ilo ci ciekow b d
odprowadzane do zbiornika (Potok Ma lenica). W wyniku procesu biologicznego
oczyszczania powstanie osad nadmierny, ktory odprowadzany b dzie do
zag szczaczy grawitacyjnych, a nast pnie na pras ta mow 2z zespoem
przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz odzyskiem wody z filtratu.
Odwodniony osad poddawany b dzie higienizacji. Cechy konstrukcyjne obiektéw
(hermetyzacja zbiornikow technologicznych), zastosowanie tlenowych procesow
oczyszczania ciekow, sposobu napowietrzania ciekow (wg bne,
drobnop cherzykowe), sposobu zagospodarowania osaddéw oraz neutralizacja
nieprzyjemnych zapachéw z w za mechanicznego oczyszczania  ciekow
zapobiegaj negatywnemu wp ywowi obiektu na otoczenie podczas jego prawid owej
eksploataciji.

W ramach realizacji projektu powstan nast puj ce obiekty:

- stanowisko zlewcze ciekow dowo onych,
- punkt pomiarowy ciekéw dowo onych,
- pompownia g éwna z komor zasuw KZ1,
- budynek technologiczny:
- stacja mechanicznego oczyszczania ciekow,
- stacja odwadniania i higienizacji osadu,
- wiata odbioru osadu,
- zbiornik retencyjny, stacja dmuchaw, rozdzielnia g éwna,
- reaktory biologiczne typu SBR,
- zbiorniki — zag szczacze osadu
- komory odp ywowe,
- wiata sk adowania osadu,
- plac sk adowy osadu,
- komora rozdzia u ciekéw KZ2,
- komora pomiarowa ciekéw oczyszczonych KP,
- agregat pr dotwdérczy,
- biofiltr,
- studnia wodomierza,

- budynek techniczny,

Natomiast budynek obecnej
oczyszczalni ciekéw sk adaj cy si ze
zbiornika  z pompowni , Zzo a
biologicznego i pomieszczenia
suszenia odpadéw zostanie
wyburzony.



ROD A FINANSOWANIA

Projekt jest realizowany z nast puj cych rode finansowania:

- Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwoj
przedsi biorczo ci (FRRI) realizowany w ramach ,Programu agodzenia w
regionie | skim skutkow restrukturyzacji zatrudnienia w gornictwie w gla
kamiennego”

- Urz d Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Zestawienie nak adow:

rod o Suma
Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury | z 1 669 368,30 z
lokalnej skierowanej na rozwoj | % 46,6
przedsi biorczo ci (FRRI)
rodki w asne i preferencyjna po yczkaz | z 1912178,30 z
WFO iGW w Katowicach % 53,4
OGO EM z 3581547,032

OCENA | PERSPEKTYWY ROZWOQOJU

Rozwi zania projektowe oczyszczalni ciekdédw spe niaj wszelkie wymogi ochrony
rodowiska i s zgodne z obowi zuj cym prawem Unii Europejskiej w tym zakresie.

Realizacja sieci kanalizacyjnej wraz z miejsko-gminn  oczyszczalni ciekow
uporz dkuje gospodark ciekow na terenie miasta co wp ynie na popraw jako ci
wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Spowoduje to rownie redukcj
adunku zanieczyszcze odprowadzanych do rodowiska. Przede wszystkim
ograniczy  zanieczyszczanie  Potoku  Ogrodzienieckiego i innych  waod
powierzchniowych na obszarze gminy. Zmniejszy si zagro enie unikalnych gruntow
flory i fauny oraz chronionych, cennych pod wzgl dem przyrodniczym terendw.
Inwestycja b dzie miaa tak e pozytywny wpyw na hydrosfery w s siednich
gminach.

Przedsi wzi cie przyczyni si do wzrostu konkurencyjno ci gminy, powiatu i regionu.
Przeciwdziaa b dzie marginalizacji i sprzyja rozwojowi gospodarczemul.

Oczyszczalnia ciekow przyjmie cieki docelowo z miasta Ogrodzieniec, so ectwa
Fugasowka i so ectwa Podzamcze. W ten sposob gospodarka wodno- ciekowa na
tym obszarze zostanie kompleksowo uregulowana.

Wybudowanie nowej oczyszczalni ciekdbw spowoduje, e na terenach po
zlikwidowanych du ych zak adach przemys owych b dzie mo na uruchomi now
dziaalno gospodarcz . Powstan mae i rednie przedsi biorstwa (M P), ktére
b d tworzyy nowe stae miejsca pracy. Okoo 30 ha terendw inwestycyjnych
zostanie uzbrojonych w sie kanalizacji sanitarnej pod czonej do nowo-
wybudowanej oczyszczalni ciekdw. Niezale ne powstan nowe miejsca pracy w
zak adach obs uguj cych ruch turystyczny na terenie realizacji niniejszego projektu.
Ogrodzieniec odwiedza okoo 200 tys. turystdbw rocznie i brak mo liwo ci
oczyszczania ciekow uniemo liwia rozwoj dzia alno ci. Powstan nowe roda




dochodu dla mieszka cow (szczegdlnie kobiet, oséb niepe nosprawnych i 0sdb, ktore
straciy prac przy likwidacji zak adéw) przy obsudze ruchu turystycznego.
Wybudowanie i unowocze nienie infrastruktury ochrony rodowiska przyczyni si do
dalszego rozwoju M P, ktore ju funkcjonuj na terenie Ogrodzie ca w ilo ci 420
podmiotow. Zak adamy, e zostanie utworzonych oko o 180 nowych miejsc pracy, co
przyczyni si do zmniejszenia bezrobocia. Utworzenie nowych 38 przedsi biorstw,
rozwéj ju zarejestrowanych i funkcjonuj cych firm, zmniejszenie bezrobocia
spowoduje wzrost dochodéw gminy i poprawi jako ycia mieszka cow. Czyste
rodowisko i wa ciwie rozwini ta infrastruktura otoczenia obiektow turystycznych
spowoduje dalszy wzrost ilo ci turystéw odwiedzaj cych gmin .

KONTAKT

Piotr Mikulski

Kierownik Referatu Przedsi wzi  Publicznych, Architektury,
Planowania Przestrzennego i Ochrony rodowiska

Urz d Miasta i Gminy w Ogrodzie cu

Plac Wolno ci 25, 42-440 Ogrodzieniec

(0-32) 6732121 do 3 fax (0-32) 6721771

p.mikulski@ogrodzieniec.pl

Niniejsze opracowanie zostao przygotowane w ramach
projektu ,Fundusze strukturalne dla rozwoju — najlepsze
praktyki” wsp6 finansowanego ze rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna.




