
Odnawialne � ród
a energii w 
budownictwie mieszkalnym 
 

TARNOBRZEG  
 

województwo 
podkarpackie  

 
W opisanym przypadku zastosowano innowacyjne rozwi� zanie wykorzystania instalacji 
s
onecznej oraz pomp ciep
a do ogrzewania wody. W tym rozwi� zaniu pompa ciep
a zasilana 
jest ciep
em z kolektorów s
onecznych i ciep
em odzyskiwanym z wentylacji budynku. 
Instalacje powsta
y w 6 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tarnobrzegu, 
� czn�  
liczb�  mieszka� ców ok. 500 osób w Tarnobrzegu. Budynki s�  w
asno� ci�  Tarnobrzeskiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo
ecznego Spó
ka z o.o;. Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada. 
 

MIEJSCOWO��  
Tarnobrzeg le� y na prawym brzegu Wis
y, 
w po
udniowo - wschodniej cz�� ci Polski, 
na piaszczystej równinie Kotliny 
Sandomierskiej.  

Tarnobrzeg zajmuje obszar 86 km2 liczy 
ponad 51 tys. mieszka� ców. 

G
ównym surowcem mineralnym regionu 
jest siarka, której z
o� a odkryto w 1953 
roku i która w znacznym stopniu 
przyczyni
a si�  do szybkiego rozwoju  
miasta. 
 

T	O PRZEDSI � WZI� CIA 
Instalacje wybudowano z inicjatywy 
Inwestora T.B.S. w Tarnobrzegu. Koncepcj�  technologicznego rozwi� zania instalacji 
opracowa
 producent kolektorów s
onecznych – firma HEWALEX. Projekty 
techniczno-budowlane opracowa
y biura projektów: „OUTIPOL” Spó
ka z o.o. w 
Radomiu i „PROEKO” w Rybniku. Zadania inwestycyjne zrealizowane zosta
y w 
latach 2002-2006. 
 

OPIS PRZEDSI� WZI� CIA 
Wybudowano 6 indywidualnych instalacji s
onecznych do ogrzewania wody 
u� ytkowej w budynkach czterokondygnacyjnych i podpiwniczonych. Wcze� niej 
wybudowane instalacje maj�  w� z
y cieplne na poddaszu, natomiast 2 instalacje 
wybudowane w 2006 r. zosta
y zlokalizowane w piwnicach budynków.  

Dla potrzeb c.o. budynki s�  pod
� czone do miejskiej sieci ciep
owniczej, natomiast 
dla potrzeb ogrzewania wody u� ytkowej podstawowym � ród
em ciep
a jest energia 
elektryczna. Technologiczny schemat rozwi� zania instalacji przedstawia za
� czony 
rysunek. 

Ciep
o z kolektorów s
onecznych zamontowanych na po
aci dachowej nachylonej na 
po
udnie kumulowane jest w zbiorniku buforowym o wype
nionym no� nikiem ciep
a - 
glikolem o temperaturze zamarzania - 25ºC.W dni s
oneczne latem kiedy no� nik 
ciep
a w zbiorniku buforowym nagrzeje si�  powy� ej 50ºC ciep
o przekazywane jest 

Tarnobrzeg 



do wody w zasobniku c.w.u przez p
ytowy wymiennik ciep
a. W okresach mniejszych 
zysków ciep
a z kolektorów s
onecznych, gdy temperatura glikolu w zbiorniku 
buforowym nie jest wystarczaj� ca, aby wod�  u� ytkow�  ogrzewa�  bezpo� rednio przez 
p
ytowy wymiennik ciep
a, do pracy w
� cza si�  pompa ciep
a. Jej praca polega na 
czerpaniu energii z dolnego � ród
a ciep
a - zbiornika pomocniczego przed pomp� , w 
którym temperatura glikolu nie przekracza 20ºC i transformowaniu tej energii na 
poziom temperaturowy 55-60ºC w celu ogrzewania wody w zasobniku c.w.u. Dolne 
� ród
o ciep
a dla pompy zasilane jest ciep
em z kolektorów s
onecznych i dodatkowo 
ciep
em odzyskiwanym z wentylacji budynku. W sytuacji, gdy instalacja s
oneczna 
nie pokrywa zapotrzebowania na energi�  potrzebn�  do ogrzewania wody, do pracy 
w
� czaj�  si�  2 podgrzewacze elektryczne. Praca w� z
a ogrzewania wody u� ytkowej 
jest w pe
ni zautomatyzowana przez sterownik elektroniczny. 

 

Budynki TBS  w Tarnobrzegu z kolektorami s
onecznymi 
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU  
Instalacje kolektorów s
onecznych we wspó
pracy z pompami ciep
a charakteryzuj�  
si�  znacznie wy� sz�  sprawno� ci�  wykorzystania energii s
onecznej w porównaniu z 
instalacjami budowanymi z samymi kolektorami s
onecznymi. Wynika to st� d, � e 
pompa ciep
a ma zdolno��  wykorzystania ciep
a z kolektorów s
onecznych przy 
bardzo niskim nat�� eniu promieniowania s
onecznego, zw
aszcza w okresie zimy i 
przy pe
nym zachmurzeniu. 

Instalacje te charakteryzuj�  si�  bardzo wysokim wska� nikiem zysku s
onecznego, na 
poziomie do 700 kWh/m² absorbera w skali pe
nego roku. 
 
 

KONTAKT  
 

Leszek Skiba 
 W
a� ciciel Firmy HEWALEX 
HEWALEX   43-512 Bestwinka Witosa 14a 
Tel. 032 2141710 
hewalex@hewalex.com.pl 
 
 

 
Niniejsze opracowanie zosta
o przygotowane w ramach projektu 
„Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki” 
wspó
finansowanego ze � rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 


