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OCZYSZCZALNI � CIEKÓW DLA 
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SIEKIERCZYN 
 

LUBA�  
 

województwo  
 dolno � l� skie  

 
MIEJSCOWO��  
 

Luba� , miasto powiatowe po
o� one jest na 
pograniczu 	u � yc i Dolnego � l� ska, w po
udniowo-
zachodniej cz�� ci Polski, w województwie 
dolno� l� skim. Tereny miasta zajmuj�  1612 ha. Luba�  
liczy ok. 23,3 tys. mieszka� ców. Miasto le� y na 
skrzy� owaniu wa� nych szlaków komunikacyjnych, w 
odleg
o� ci 143 km od stolicy Dolnego � l� ska – 
Wroc
awia, 150 km od stolicy Czech – Pragi, 200 km 
od stolicy Niemiec – Berlina i  120 km od stolicy landu 
Saksonia – Drezna. W promieniu 30 km od miasta 
przebiega granica polsko-niemiecka z przej� ciem w 
Zgorzelcu i polsko-czeska z przej� ciem granicznym w 
Mi
oszowie oraz Bogatyni. Luba�  jest subregionalnym 
o� rodkiem administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym.  

 
Po zmianach ustrojowych i przej� ciu na system rynkowy charakter gminy z 
przemys
owo-rolniczej zmieni
 si�  na us
ugowo-administracyjn� . Gospodarka 
osi� gn� 
a wysoki stopie�  prywatyzacji i zró� nicowania bran� owego. Dominuj� c�  
pozycj�  maj�  aktualnie firmy prowadz� ce dzia
alno��  us
ugowo-handlow� . 
Dzia
alno��  produkcyjna, poza kilkoma zak
adami tradycyjnego przemys
u  
metalowego, sprowadza si�  w zasadzie do drobnej wytwórczo� ci. Znacz� cy udzia
 w 
poziomie zatrudnienia maj�  tak� e us
ugi, transport oraz instytucje sfery bud� etowej, 
zlokalizowane w mie� cie pe
ni� cym rol�  o� rodka powiatowego (ochrona zdrowia, 
o� wiata, administracja publiczna wraz z gospodark�  komunaln�  i mieszkaniow� ). 
Luba�  pod wzgl� dem wysoko� ci dochodów bud� etowych nie nale� y do  zamo� nych. 
Ograniczone w stosunku do potrzeb � rodki finansowe samorz� du s�  w najwi� kszej 
cz�� ci przeznaczone na o� wiat�  i wychowanie, gospodark�  komunaln� , opiek�  
spo
eczn�  i administracj�  publiczn� , du� y udzia
 w tych wydatkach stanowi�  
inwestycje, wspó
finansowane ze � rodków pomocowych.  
 
Miasto Luba�  cechuje du� a aktywno��  tak we wspó
pracy komunalnej z najbli� szym 
otoczeniem, jak i na forum regionalnym, krajowym i mi� dzynarodowym. Miasto jest 
cz
onkiem wielu organizacji dzia
aj� cych na rzecz rozwoju samorz� du terytorialnego 
(np. Zwi� zek Gmin Kwisa, Euroregion Nysa, Zwi� zku Miast Polskich, Stowarzyszenie 
Gmin Polska Sie�  „Energie Cités), zwi� zanym równie�  porozumieniami z partnerami 
(miastami)  z innych krajów takich jak Niemcy, Czechy, Dania i Litwa. Szczególnie 
wyró� ni�  nale� y dzia
alno��  miasta w kilkusetletniej organizacji – Zwi� zku Sze� ciu 
Miast 	u � yckich. 

 

Luba �  



  

 

T	O PRZEDSI � WZI� CIA  

Opisywane zadanie jest jednym  
z wa� niejszych i najwi� kszych 
przedsi� wzi��  inwestycyjnych 
podj� tych przez samorz� d gminy 
miejskiej Luba� .  

Oczyszczalnia wybudowana w 
latach siedemdziesi� tych by
a w 
z
ym stanie technicznym i nie 
spe
nia
a norm okre� lonych w 
przepisach polskich i unijnych  
i unijnych. Podj� cie dzia
a�  
zwi� zanych z przebudow�  i 
rozbudow�  oczyszczalni � cieków 
by
o podyktowane konieczno� ci�  poprawy efektywno� ci ich oczyszczania, uzyskania 
wymaganych parametrów � cieków na odp
ywie oraz zapewnienia pe
nej obs
ugi nie 
tylko istniej� cych systemów kanalizacyjnych, lecz obs
ugi planowanych do budowy 
nowych systemów kanalizacyjnych miasta Luba�  i gminy Siekierczyn.  

Konieczno��  podj� cia inwestycji zak
ada
a „Srategia zrównowa� onego rozwoju 
miasta Lubania” z 2000 roku.  

Luba�  posiada kanalizacj�  sanitarn�  o ca
kowitej d
ugo� ci ok. 41,6 km.   
Obecnie z kanalizacji w mie� cie korzysta ok. 95% ludno� ci. Wszystkie � cieki 
komunalne kanalizacj�  sanitarn�  i cz�� ciowo ogólnosp
awn�  kierowane by
y do 
oczyszczalni � cieków w Lubaniu.  

Ca
kowita d
ugo��  kanalizacji na terenie gminy Siekierczyn, z której � cieki 
odprowadzane s�  równie�  do oczyszczalni � cieków w Lubaniu, wynosi ok. 25 km i w 
100% stanowi kanalizacj�  sanitarn� .  

Jednocze� nie miasto Luba�  zobowi� za
o si�  do roku 2010 uporz� dkowa�  
gospodark�  � ciekow�  w 100%. Wynika to z zapisów w Krajowym Programie 
Oczyszczania � cieków Komunalnych, w którym równie�  zobowi� zano si�  do 
modernizacji istniej� cej oczyszczalni � cieków w Lubaniu.  

 
 

OPIS PRZEDSI� WZI� CIA  
 
Zrealizowano modernizacj�  oczyszczalni � cieków polegaj� c�  na kompleksowej 
zmianie technologii oczyszczania � cieków oraz gospodarki osadami. Oczyszczalnia 
po modernizacji zapewni odbiór � cieków w ilo� ci  6 500 m3/d oraz uzyskanie 
nast� puj� cych parametrów � cieków na odp
ywie: 

 

 

 

 



Zredukowany 
adunek zanieczyszcze �  w wyniku oczyszczenia � cieków 
 

� cieki surowe � cieki oczyszczone 

Lp. Wska	 niki 
zanieczyszcze�  

 
St�� enie 

mg 
(O2,N,P)/l 

 
	adunek  
kg(O2,N,P)/d 

Wymagane 
st�� enie  

mg 
(O2,N,P)/l 

Planowany 

adunek 

kg(O2,N,P)/d 

 
Zredukowany 


adunek 
[kg O2/d] 

% 
redukcji 

1. BZT5   370 2405 15 97,50 2307,5 95,90 
2. ChZT  675 4387,5 125 812,50 3575 81,50 
3. Zawiesina 

 ogólna  315 2047,5 35 227,50 1820 88,89 

4. Azot ogólny  67 435,5 15 97,50 338 77,61 
5. Fosfor ogólny  8 52 2 13,00 39,0 75,00 

 

Wykonane obiekty mechaniczno–biologicznej oczyszczalni scieków zapewniaj�  
oczyszczanie � cieków z wykorzystaniem osadu czynnego, z biologiczn�  defosfatacj�  
i denitryfikacj�  denitryfikacj�  oraz stabilizacj�  osadów w procesie autotermicznej 
termofilowej stabilizacji osadów. 

Zastosowana technologia oczyszczania � cieków i stabilizacji osadów 
� czy 
konwencjonalny sposób oczyszczania � cieków metod�  osadu czynnego z 
najnowszymi rozwi� zaniami w zakresie stabilizacji osadów. Instalacja ATSO jest 
drug�  zrealizowan�  instalacj�  w Polsce. 

Po wykonaniu modernizacji i rozbudowy, oczyszczalnia � cieków sk
ada si�   
z nast� puj� cych obiektów i urz� dze� : 

Cz���  mechaniczna  
- Przelew burzowy  – obiekt nowy, zaprojektowany na istniej� cym kanale 

dop
ywowym jako komora � elbetowa, wyposa� ona w zastawk�  z nap� dem 
elektrycznym. 

- Komora pomiarowa � cieków surowych ze stacj �  automatycznego poboru 
próbek � cieków  surowych  – obiekt nowy, przed krat�  mechaniczn�  zosta
a 
zamontowana zw�� ka pomiarowa z ultrad	 wi� kowym pomiarem poziomu 
� cieków, pomiarem pH i przewodno� ci.  

- Punkt zlewny � cieków dowo � onych z urz � dzeniem do poboru prób  – obiekt 
nowy, zlokalizowany na placu manewrowym przy kracie; zrealizowana zosta
a 
automatyczna stacja zlewcz�   � cieki przez ni�  odebrane odprowadzane s�  do 
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w bezpo� rednim s� siedztwie stacji 
zlewczej i dalej do istniej� cego kana
u betonowego przed krat� . 

- Krata mechaniczna obudowana - obiekt nowy, zblokowana z prask�  do skratek 
oraz uk
adem sterowania, samoczyszcz� ca z obudow�  ogrzewan� , hakowo-
ta� mow� , zlokalizowana w miejscu rozebranego budynku krat. 

- Krata awaryjna czyszczona r 	 cznie  – nowa, na kanale obej� ciowym 
zamontowana zosta
a krata rzadka (awaryjna), p
aska, czyszczona r� cznie, 
wykonana ze stali nierdzewnej, wyposa� ona w korytko ociekowe i grabie do 
zgarniania skratek. 

- Piaskownik poziomy  - obiekt istniej� cy, który poddany zosta
 modernizacji, 
polegaj� cej na remoncie (równanie i zabezpieczanie � cian oraz dna obiektu) oraz 



zmianie sposobu odprowadzania piasku (dotychczas usuwany by
 r� cznie z 
drena� u odciekowego); po wykonaniu prac modernizacyjnych piaskownik 
wyposa� ony zosta
 w mechaniczny zgarniacz piasku (ssawkowy) a ten z kolei w 
separator piasku. 

- Przepompownia g
ówna � cieków  – obiekt istniej� cy, zmodernizowany. 
Zmieniono sposób u� ytkowania przepompowni i przystosowano j�  do nowego 
uk
adu technologicznego. Zmiana polega na wprowadzeniu systemu opartego na 
pompach zatapialnych, zamontowanych bezpo� rednio w komorze czerpnej oraz 
likwidacji istniej� cych pomp suchostoj� cych wraz z przynale� nymi do nich 
ruroci� gami t
ocznymi i armatur� . Wykonana zosta
a nowa komora zasuw, w 
której nast� pi
o po
� czenie kró� ców t
ocznych wszystkich zamontowanych w 
komorze czerpnej pomp zatapialnych  i spi� cie ich w jeden wspólny ruroci� g 
t
oczny, który podawa
 b� dzie � cieki do osadnika wst� pnego. Przepompownia 
g
ówna poddana zosta
a gruntownej renowacji. W komorze czerpnej 
zamontowano cztery nowe pompy zatapialne pracuj� ce w uk
adzie 3+1 
(rezerwowa).  

- Osadnik wst 	 pny  – obiekt istniej� cy, zmodernizowany. Istniej� cy osadnik 
wst� pny (dwukomorowy, o przep
ywie poziomym) zosta
 podzielony na dwa 
zbiorniki  
o odmiennych funkcjach technologicznych, gdzie jeden z dotychczasowych 
osadników zachowa
 swoj�  funkcj� , drugi za�  zosta
 zaadaptowany na komor�  
anaerobow� . Zakres prac modernizacyjnych obejmowa
 renowacj�  � cian i dna 
komory osadnika wst� pnego (wykonanie wanny � elbetowej). W osadniku zosta
 
zamontowany nowy zgarniacz 
a� cuchowy.  
W zwi� zku ze zmian�  uk
adu technologicznego wykonana zosta
a instalacja 
omijaj� ca osadnik wst� pny, tak by w razie konieczno� ci � cieki mog
y przep
ywa�  
bezpo� rednio do projektowanej komory anaerobowej. 

Cz���  biologiczna  
- Komora anaerobowa  - komor�  anaerobow�  stanowi jedna z istniej� cych komór 

osadnika wst� pnego, przystosowana do nowej funkcji technologicznej.  
Celem przystosowania istniej� cego osadnika do funkcji komory anaerobowej 
wykonano: 

· renowacj�  � cian i dna komory istniej� cego osadnika wst� pnego, 

· przegrod�  wzd
u� n�  umo� liwiaj� c�  przep
yw burzliwy � cieków po osadniku 
wst� pnym (ewentualnie z jego omini� ciem) w mieszaninie z osadem 
recyrkulacji 
 , 

· zamontowanie zastawki kana
owej w ko� cowej cz�� ci projektowanej 
przegrody w celu regulowania ruchu okr�� nego zawarto� ci komory 
anaerobowej, 

· zamontowanie dwóch pomostów stalowych, do których b� d�  przytwierdzone 
prowadnice mieszade
, 

· zamontowanie mieszade
 � rednioobrotowych, 

· zamontowanie trzeciego pomostu stalowego, z którego obs
uga b� dzie 
mog
a regulowa�  stopniem otwarcia zastawki na przegrodzie pod
u� nej, 

· zamontowanie kró� ców dla zasuwy z nap� dem r� cznym na dop
ywie 
� cieków z osadnika wst� pnego do komory anaerobowej, 

· zamontowanie „wylewki” na ko� cówce ruroci� gu t
ocznego recyrkulacji 
 . 



W komorze anaerobowej zainstalowane zosta
y mieszad
a � rednioobrotowe. 
  

- Komora rozdzia
u przed blokiem biologicznym – obiekt nowy. W nowym 
uk
adzie technologicznym � cieki z cz�� ci mechanicznej oczyszczalni � cieków 
doprowadzane s�  do projektowanego bloku technologicznego za po� rednictwem 
komory rozdzia
u. Komor�  stanowi radialny zbiornik � elbetowy o � rednicy 3,0 m. 
W komorze 
� cz�  si�  � cieki z cz�� ci mechanicznej oczyszczalni z osadem 
recyrkulowanym, je� eli komora anaerobowa zostanie wy
� czona z uk
adu 
technologicznego.  

- Blok biologiczny oczyszczania – obiekt nowy. W stosunku do projektu 
pierwotnego zamieniono dwa bloki technologiczne na jeden o zwi� kszonych 
wymiarach i obj� to� ci,  
a tak� e wprowadzono nowe rozwi� zania technologiczne. Adaptacja jednej z 
komór osadnika wst� pnego na komor�  anaerobow�  i wybudowanie przegrody w 
bloku osadu czynnego (przy pozostawieniu przegród wcze� niej 
zaprojektowanych) umo� liwia eksploatacj�  oczyszczalni w Lubaniu w ró� nych 
wariantach, uzale� nionych od: 

· nat�� enia dop
ywu � cieków surowych, 

· sk
adu � cieków surowych (zw
aszcza ilo� ci zanieczyszcze�  organicznych w 
stosunku do zwi� zków azotowych), 

· temperatury � cieków, 

· stopnia nitryfikacji azotu amonowego. 
 

- Przepompownia recyrkulatu wraz z komor �  rozdzielcz �  – obiekt nowy.                       
W przepompowni recyrkulatu wydzielona zosta
a komora rozdzielcza, której 
funkcj�  b� dzie równomierny rozdzia
 mieszaniny � ciekowo-osadowej z bloku 
technologicznego na dwa osadniki wtórne. Przepompownia ponadto pe
ni funkcj�  
pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Pompownia recyrkulacji 
zewn� trznej s
u� y do zawracania osadu z osadnika wtórnego do komory 
anaerobowej - czyli do jednej z komór istniej� cego przed rozbudow�  osadnika 
wst� pnego. W przepompowni zamontowane pompy zatapialne. 

W centralnej cz�� ci oczyszczalni zlokalizowane s�  dwa osadniki wtórne, przy 
czym jeden z nich jest obiektem istniej� cym, drugi za�  obiektem 
zmodernizowanym. 

- Osadnik wtórny istniej � cy – obiekt istniej� cy , modernizowany. Zakres 
modernizacji obejmowa
: 

· renowacj�  � cian i dna komory istniej� cego osadnika wst� pnego – wykonanie 
wanny � elbetowej, 

· podniesienie korony osadnika, 

· wymian�  wyposa� enia (zgarniacz osadu z urz� dzeniem do spustu cia
 
p
ywaj� cych oraz przelew pilasty), 

· monta�  deflektora ze stali nierdzewnej, 

· zmian�  ruroci� gu odprowadzaj� cego osad nadmierny z DN 250 na 
DN 400 mm. 

 

Osadnik wtórny – obiekt nowy. Ze wzgl� du na przepustowo��  hydrauliczn�  
oczyszczalni � cieków zrealizowano drugi osadnik wtórny, który w po
� czeniu z 



osadnikiem istniej� cym zapewni wymagan�  obj� to��  czynn� . � rednica osadnika 
projektowanego jest identyczna jak osadnika istniej� cego. Wyposa� enie jest 
równie�  takie same jak w osadniku istniej� cym po modernizacji.  

Osad odprowadzany jest ruroci� giem DN 400 pod dnem zbiorników do 
projektowanej przepompowni recyrkulatu. Nast� puje grawitacyjne odprowadzenie 
cia
 p
ywaj� cych do systemu kanalizacyjnego oczyszczalni � cieków i dalej do 
g
ównej przepompowni � cieków. 

Cz���  osadowa  
- Zbiornik wielofunkcyjny – nowy. W celu realizacji procesu przeróbki osadów 

� ciekowych wykonano uk
ad technologiczny polegaj� cy mi� dzy innymi na 
wykonaniu zbiornika retencyjnego osadów. Zbiornik wielofunkcyjny zlokalizowany 
zosta
 w miejscu rozebranej komory fermentacyjnej. 

- Reaktory autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ATSO – nowe. 
Reaktory autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ATSO zlokalizowane zosta
y  
w miejscu projektowanej otwartej komory fermentacyjnej, z budowy której 
zrezygnowano ze wzgl� du na zastosowanie technologii ATSO. S�  to trzy stalowe 
zbiorniki naziemne. 
W reaktorach ATSO zachodzi
 proces biologicznego utleniania substancji 
organicznej oraz pasteryzacja osadów. 

- Stacja mechanicznego odwadniania osadów – obiekt nowy. Stacj�  
mechanicznego odwadniania osadów stanowi parterowy, murowany budynek, w 
którym zamontowano pras�  do odwadniania osadów. 

- Stacja mechanicznego zag 	 szczania i odwadniania osadów – obiekt nowy. 
Stacj�  mechanicznego zag� szczania osadów stanowi parterowy, murowany 
budynek, w którym zamontowano wirówk�  do zag� szczania osadów.  

- Instalacja uzdatniania powietrza – obiekt nowy. Powstaj� ce w zbiornikach gazy 
odprowadzane s�  do atmosfery przez instalacj�  biofiltrów. Instalacja uzdatniania 
powietrza wentylacyjnego z reaktorów ATSO, maj� ca na celu dezodoryzacj�  
powietrza usuwanego z przestrzeni nadosadowej reaktorów ATSO zlokalizowana 
zosta
a w pobli� u reaktorów ATSO. 

- Przepompownia wód technologicznych - obiekt nowy, zlokalizowany 
bezpo� rednio przy � cianie zbiornika wielofunkcyjnego i studzience kana
u 
odprowadzaj� cego � cieki oczyszczone. Przepompowni�  wód technologicznych 
stanowi zbiornik radialny z kr� gów � elbetowych Ø 1800 mm, w którym 
zamontowano pompy zatapialne. Zadaniem przepompowni b� dzie przet
aczanie 
oczyszczonych � cieków do zbiornika wyrównawczego celem wykorzystania w 
instalacjach m.in. dezodoryzacji, odwadniania (p
ukanie prasy), ATSO (okresowe 
ch
odzenie reaktorów). 

- Komora spustu wód posadowych  – obiekt nowy. 

Obiekty i budowle towarzysz � ce 
- Stacja dmuchaw  - obiekt nowy, zblokowany z rozdzielni�  elektryczn�  R1, 

zlokalizowany w pó
nocno-zachodniej cz�� ci oczyszczalni � cieków w pobli� u 
zbiornika wielofunkcyjnego i jednego z osadników wtórnych. W budynku 
zamontowane trzy dmuchawy, w tym jedn�  rezerwow� . Powietrze z dmuchaw 
dostarczane jest do rusztów napowietrzaj� cych w bloku technologicznym., 

- Stacja dozowania PIX-u - zbiornik magazynowy koagulantu jest zbiornikiem 
istniej� cym, zlokalizowanym w s� siedztwie budynku krat. W wyniku modernizacji 



oczyszczalni � cieków zosta
 on przeniesiony w rejon projektowanego osadnika 
wtórnego i umieszczony w wannie � elbetowej zabezpieczaj� cej przed ska� eniem 
terenu na skutek rozszczelnienia si�  zbiornika. Instalacja sk
ada si�  z 
nast� puj� cych elementów: 

· linia ss� ca (zbiornik-pompa dozuj� ca) - przewód PVC DN 15 w rurze 
ochronnej, 

· pompa dozuj� ca – jednog
owicowa membranowa. 

- Przepompownia przewa
owa � cieków oczyszczonych – obiekt nowy. 
Zaprojektowano przepompowni�  przewa
ow�  dzia
aj� c�  tylko wtedy, gdy poziom 
wody w rzece podniesie si�  powy� ej rz� dnej 207,37 m n.p.m. (powy� ej 
zwierciad
a � cieków w osadniku wtórnym),  

- Komora po
 � czeniowa z klap �  przeciwzwrotn �  – obiekt nowy. W zwi� zku ze 
zmian�  przebiegu trasy projektowanego kana
u obej� ciowego oczyszczalni 
� cieków wprowadzono w miejscu nowej lokalizacji komor�  po
� czeniow�  z klap�  
przeciwzwrotn�  (przeciwcofkow� ). Zadaniem komory jest rozdzia
 � cieków 
p
yn� cych obej� ciem na cz���  mechaniczn�  oczyszczalni, b� d	  bezpo� rednio do 
odbiornika � cieków (rzeka Kwisa). Funkcja, jak�  pe
ni�  b� dzie komora zale� na 
b� dzie od warunków dop
ywu do oczyszczalni. 

- Stacja transformatorowa  – obiekt nowy, prefabrykowany.  
W stacji transformatorowej zabudowano dwa transformatory o mocy 400 kVA, 
dwusekcyjn�  rozdzielnic�  SN, oraz dwusekcyjn�  rozdzielnic�  NN z uk
adem SZR. 

- Budynek socjalno-administracyjny – obiekt nowy. Budynek pe
ni funkcj�  
biurowo-administracyjno-socjaln�  z wydzielonymi pomieszczeniami sterowni i 
laboratorium. 

- Komora pomiarowa � cieków oczyszczonych – obiekt nowy, wyposa� ony w 
zw�� k�  Venturiego, ultrad	 wi� kowy przep
ywomierz, urz� dzenie do 
automatycznego poboru prób. 

- Wylot � cieków oczyszczonych – obiekt nowy. � cieki oczyszczone na odcinku 
„pompownia przewa
owa - rzeka Kwisa” odprowadzane s�  pod wa
em 
przeciwpowodziowym, nast� pnie od stopy wa
u do rzeki Kwisy kana
em 
grawitacyjnym Wylot � cieków wyposa� ony jest w krat�  zabezpieczaj� c�  przed 
migracj�  ma
ych zwierz� t do wn� trza kana
u oraz w barierk�  ochronn� .  

- Zabezpieczenie przed powodzi �  - wa
 przeciwpowodziowy . Do 
zabezpieczenia oczyszczalni � cieków przez zalewaniem wodami powodziowymi 
rzeki Kwisy s
u� y wa
 przeciwpowodziowy.  

- Laguny osadowe – obiekt istniej� cy. Docelowo laguny b� d�  wykorzystywane do 
sk
adowania osadu ustabilizowanego.   

 

 
 

 

 
 



PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI  
I 
 RÓD	A FINANSOWANIA   
 

W pa	 dzierniku 2001 roku 
miasto z
o� y
o wniosek o 
dofinansowanie zadania ze 
� rodków Programu Wspó
pracy 
Przygranicznej Phare Polska-
Niemcy na rok 2002.  

30 wrze� nia 2002 roku 
inwestycja zosta
a 
zatwierdzona do 
dofinansowania przez Komitet 
Zarz� dzaj� cy Phare, a 9 
grudnia 2002 r. zosta
o 
podpisane Memorandum 
Finansowe dla Programu 
Wspó
pracy Przygranicznej 
2002 Phare Polska-Niemcy.  

W dniu 30 maja 2003 r. podpisano umow�  na pe
nienie funkcji In� yniera Kontraktu 
zgodnie z procedurami FIDIC z Pracowniami Badawczo Rozwojowymi 
„EKOSYSTEM” Sp. z.o.o.  z Zielonej Góry.  

Jednocze� nie zlecono opracowanie dokumentacji przetargowej przetargu 
mi� dzynarodowego. Po zatwierdzeniu materia
ów przetargowych przez W
adz�  
Wdra� aj� c�  Program Wspó
pracy Przygranicznej Phare w dniu 13 stycznia 2004 r. 
odby
 si�  przetarg na wy
onienie wykonawcy zadania.   

W przetargu uczestniczy
o 
sze� ciu oferentów. Komisja 
przetargowa zarekomendowa
a 
najkorzystniejsz�  ofert�  z
o� on�  
przez Przedsi� biorstwo 
In� ynieryjno Budowlane 
„HYDROBUDOWA 9”  Sp. 
z.o.o. z Poznania.  

Po zatwierdzeniu procedury 
przetargowej przez Komisj�  
Europejska w dniu 8 kwietnia 
2004 r. zosta
 podpisany 
kontrakt na realizacj�  projektu 
obejmuj� cy swym zakresem 
obiekty dla docelowej 
przepustowo� ci 5.000 m3/ d. 

  

 

 

 



Warto��  projektu wynosi 2 392 531,32 EUR.  

1 708 985,12 EUR stanowi
y � rodki UE. 

Udzia
 w
asny miasta zosta
 pokryty ze � rodków WFO� iGW w wysoko� ci:  

· 1 315 000 z
 w formie dotacji 

· 1 315 000 z
 w formie po� yczki.    

 

W dniu 28 kwietnia 2004 r. In� ynier Kontraktu wyda
 polecenie rozpocz� cia robót, 
przekazanie placu budowy nast� pi
o 7 maja 2006 r.   

 

W trakcie realizacji kontraktu wyst� pi
y dodatkowe okoliczno� ci, które rzutowa
y na 
zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego oraz ca
kowity koszt  inwestycji.  

Najwa� niejsze zmiany zwi� zane by
y ze zmian �  przepustowo � ci oczyszczalni  z  
5.000 m3/d na 6.500 m3/d, zmian �  gospodarki osadowej oraz wykonaniem prac i 
obiektów optymalizuj � cych prac 	  oczyszczalni. 

W zwi� zku z powy� szym wyst� pi
 znaczny wzrost zakresu robót dodatkowych, na 
sfinansowanie których pozyskano � rodki z NFO� iGW – 7 384 248 z
 w formie 
preferencyjnej po� yczki oraz � rodki z rezerwy celowej bud� etu pa� stwa o 
� cznej 
wysoko� ci 1 109 048 z
. Dodatkowo w NFO� iGW uda
o si�  uzyska�  umorzenie 
po� yczki w wysoko� ci 15%, co stanowi kwot�  1 107 637 z
.  

 

Wykonanie wy� ej wymie-nionych robót gwarantowa
o funkcjo-nowanie oczyszczalni 
� cieków w ka� dych warunkach eksploatacyj-nych, co mia
o kluczowe znaczenie w 
kontek� cie wzrostu ilo� ci � cieków dop
ywaj� cych do oczyszczalni w okresie od 
powstania koncepcji jej modernizacji do obecnego etapu oraz zwi� kszenia 
adunku 
(zw
aszcza azotu ogólnego). 

Ponadto nowe uregulowania krajowe i unijne w zakresie gospodarki osadami 
� ciekowymi postawi
y niezwykle wysokie normatywy co do przyrodniczego 
wykorzystania osadów � ciekowych. Zaprojektowana w pierwszej wersji gospodarka 
osadowa na oczyszczalni � cieków w Lubaniu nie dawa
a szans u� ytkownikowi na 
wytworzenie takiego osadu, który móg
by spe
ni�  te kryteria. Dlatego miasto podj� 
o 
decyzj�  o zmianie stabilizacji 
osadów � ciekowych na 
technologi�  ATSO, która 
gwarantuje otrzymanie w 
pe
ni ustabilizowanego osadu 
oraz otwiera du� e mo� liwo� ci 
jego przyrodniczego 
wykorzystania, co jest zgodne 
z najnowszymi tendencjami w  
dziedzinie zagospo-
darowania osadów 
powstaj� cych w oczyszczalni. 

Wprowadzenie dodatkowego 
zakresu prac stworzy
o 
równie�  mo� liwo��  sta
ego 
monitoringu ilo� ciowo-



jako� ciowego dop
ywaj� cych i odp
ywaj� cych � cieków oraz pozwoli
o zwi� kszy�  
elastyczno��  pracy oczyszczalni podczas niezb� dnych prac konserwacyjno-
eksploatacyjnych, bez szkody dla samego procesu oczyszczania.   
 

Dnia 17 lutego 2006 r. In� ynier Kontraktu wystawi
 � wiadectwo Przej� cia robót 
obj� tych kontraktem wspó
finansowanym ze � rodków Phare, natomiast 31 marca 
2006 r. dokonano odbioru 
ko� cowego ca
ego zadania 
inwestycyjnego, 
� cznie z 
zakresem robót dodatkowych 
i zamiennych 
wspó
finansowanych ze 
� rodków NFO� iGW, 
WFO� iGW i bud� etu 
pa� stwa. 

W dniu 28 marca 2006 r. 
zosta
 potwierdzony efekt 
ekologiczny, a 26 kwietnia 
2006 r. uzyskano pozwolenie 
na u� ytkowanie.  
 
 
Ca
kowity koszt inwestycyjny przedsi 	 wzi 	 cia zamkn � 
 si 	  kwot �  20 191 044,19 
z
. 

Zadanie sfinansowane by
o   z nast 	 puj � cych � róde
: 

1) � rodki w
asne                                                                             - 2 496 111,08 z
 

2) kredyty i po� yczki                                                                       - 8 69 247,74 z
 

    w tym: 

    a) z NFO� iGW   7 384 247,74 z
 

    b) z WFO� iGW  1 315 000,00 z
 

3) dotacje                                                                                        - 7 886 637,37 z
 

    w tym: 

    a) Phare CBC 2002 Polska Niemcy   6 571 637,37 z
 

    b) z WFO� iGW                                   1 315 000,00 z
 

4) � rodki bud� etu pa� stwa                                                              - 1 109 048,00 z
 

    w tym: 

    a) rezerwa celowa na 2004r. (cz���  83 poz.10)  309.048 z
 

    b) rezerwa celowa na 2005r. (cz���  83 poz.10) 800.000 z
. 

 
 
 
 



KONTAKT  
Wies
aw Wydra  
Zast� pca Burmistrza Miasta Luba�   
Urz� d Miasta Luba�  
ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Luba�   
Tel/fax : 0-75 -646-44-00 
e-mail:  w.wydra.um@luban.pl 

 
 

 
Niniejsze opracowanie zosta
o przygotowane w ramach 
projektu „Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze 
praktyki” wspó
finansowanego ze � rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna. 


